ABSTURZSICHERUNGSPFOSTEN
FUR ISO-CONTAINER

Art.-Nr. 8563161

Die einzigartige CE-zertifizierte Losung zur
Absturzsicherung:

- Kompatibel mit allen IS0-zertifizierten
Containern

- Bietet einen erhohten Verankerungspunkt, der
die Anforderungen an den Fallraum verringert

- Eine Gesamtlosung zur Absturzsicherung, auch

bei Arbeiten auf einem einzelnen Container _ _—
- Kein Werkzeug und keine Anpassung des E |
Containers erforderlich
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ABSTURZSICHERUNGSPFOSTEN

FUR ISO-CONTAINER

Art.-Nr. 8563161

Der 1,25 m hohe Absturzsicherungspfosten

fur ISO-Container verfugt Uber einen erhdhten

Anschlagpunkt. Bei gemeinsamer Verwendung
mit einem Nano-Lok™-H&hensicherungsgerat
wird im Falle eines Absturzes der freie Fall

Das Verbindungsmittel I&sst sich Uber einen
groBen D-Ring am Pfosten befestigen,
wodurch gewdhrleistet ist, dass der Haken des
Verbindungsmittels im Falle eines Absturzes
nicht querbelastet wird.

begrenzt, der erforderliche Fallraum ist minimal
und liegt bei 1,8 m.

Auch bei Arbeiten auf einer Hohe eines
einzelnen Containers gestattet die
Kombination aus ISO-Pfosten und Nano-Lok™
eine sichere Arbeitsumgebung. Dies wére bei
herkdmmlichen Methoden mit Anschlagpunkt
auf FuBebene des Containers nicht der Fall.

Der Tragegriff ermdglicht einen bequemen
Transport und eine einfache Montage.

Die Montage des Pfostens ist sehr einfach:

m Offnen Sie die Klemmenarme des
Pfostens

B Setzen Sie den Pfosten in den Gussteil
an der Ecke des ISO-Containers ein

B SchlieBen Sie die Klemmenarme

B Nach der Montage ist der Pfosten ein
voll zertifizierter CE EN 795 Klasse B
Verankerungspunkt

Der ISO-Containerpfosten ist nach der letzten
Aktualisierung der Norm EN 795, Version 2012
zertifiziert.

Zertifizierung: CE EN 795 KI. B: 2012

Gewicht: 12 kg, Hohe: 1,25 m
Kompatibel mit allen 1ISO-zertifizierten Containern

Materialien: Aluminium und warmgewalzter
Weichstahl, Epoxidbeschichtung, hellgriine Farbe

Kapazitat: 1 Benutzer, max. 141 kg

Anwendungen: Alle Arbeiten, die von Personen auf einem ISO-Container ausgefiihrt werden missen: Inspektionen, Reparatur-
und Wartungsarbeiten, Ausristungsanpassung (Kihlung):

B Héafen B Seefrachtunternehmen B Bauindustrie
B Containervermietungen B Offshore-Plattformen B Inspektions-/Wartungsfirmen

Capital Safety Group, EMEA  www.capitalsafety.com

5a Merse Road, North Moons Moat, Le Broc Center, Z.I. 1ére avenue, BP 15

DBI © 7\1
PRg’ch Redditch, Worcestershire B98 9HL 06511 Carros le Broc Cedex France

t: +44 (0) 1527 548 000 t: +33 (0497 100 010
f: +44 (0) 1527 591 000 f: +33 (0)493 087 970




