


©
2
0
0
7
, 

C
a
p
it
a
l 
S

a
fe

ty
 

Capital Safety
Europa, Mittlerer Osten, Afrika: +33 (0) 497 10 00 10 • Nordeuropa: +44 (0) 1928 571324
USA: 800.328.6146 • Kanada: 800.387.7484 • Asien: + 65 6558 7758 • Australien : 1800 245 002
Neuseeland: 0800 212 505 •  www.capitalsafety.com • information@capitalsafety.com

Spezi¿kationen :
• Gurtband - 45mm Breite, 100 % Polyester, 
Mindestreißfestigkeit >2600 daN

• Optionale Schnellverschlüsse - Mindestbruchfes-
tigkeit >1700 daN, gehärtete Stahllegierung, verzinkt 
mit schwarzem E-Coat Finish an Hüfte und Brust, 
glänzendes Chrom¿nish an den Beinen.
• Faden - Hochreißfest, 100 % Polyester

• D-Ringe - Mindestbruchfestigkeit >2200 daN, 
gehärtete und geschmiedete Stahllegierung, gelb 
verchromtes und verzinktes Finish
• Erfüllt bzw. übertrifft alle einschlägigen Industrie-

standards einschließlich OSHA, ANSI, der strengen 
US-Norm ANSI Z359.1 sowie CE EN361 und EN358.

ExoFit™ CE-Gurt – Modelle

Federgespannter
stehender D-Ring

Abnehmbares 
Rückenpolster

Optische 
Lastanzeige

Lanyard-Halterung

Ultimativer Komfort Der ExoFit XP bietet mit 

seiner neuen Werkstofftechnologie den ultimativ-

en Komfort. Ein hochmodernes 3-D-Gewebefut-

ter lässt Feuchtigkeit verdampfen und kühle Luft 

durch die Schulter-, Rücken-, Hüft- und Beinpads 

zirkulieren. Diese Polsterung ist abnehmbar und 

vollwaschbar – auch ein Novum in der Branche. 

Die gepolsterten Bein- und Hüftgurte bieten hohen 

Komfort und bei einem Fall zusätzliche Sicherheit. 

Die weichen Kanten verhindern Abschürfungen, 

und das leichte Gewebe ist robust, ohne sich steif 

und rau anzufühlen.  

Leichte Handhabung Die verdrehungssicheren 

Gurte des XP im überlegenen „X“-Design hüllen 

den Träger in einen komfortablen und sicheren 

„Kokon“. Der federgespannte rückwärtige „Ste-

hauf“ – D-Ring ermöglicht eine leichte Verbind-

ung mit einem (automatischen) Lanyard, ohne 

dass man sich dabei verrenken müsste. Der Gurt 

besitzt ein Multipunkt-Einstellsystem und einen 

verstellbaren rückwärtigen D-Ring für perfekten 

Sitz. Die Schnellverschlüsse des XP (die ersten bei 

einem Fallsicherungsgurt) sind nun farbcodiert 

(silberne Bein-Verschlüsse und schwarze Brust- 

und Hüftverschlüsse) und ermöglichen das Anle-

gen des Gurts im Handumdrehen. Die „grif¿gen“ 

Gurtendstücke gewährleisten ein exaktes Verstel-

len der Gurte. 

Kompromisslose Sicherheit  Eine weitere 

Brancheninnovation ist der eingebaute Lastan-

zeiger im rückwärtigen D-ring. Die integrierten 

Lanyard-Halterung haben zwei Funktionen: Unge-

nutzt dienen sie als Verbindungspunkt für Ihren 

Lanyard, und als zusätzliches Sicherheitsmerkmal 

lösen sie sich beim „Hängenbleiben“ und elimin-

ieren somit Stolper-Fall-Risiken. Gurtenden-Ein-

stecker verhindern ein gefährliches Verheddern. 

Ein optimal positionierter Beckengurt verteilt die 

Kräfte bei einem Fall.

2-Punkt-Befestigungspunkte (vorne + hinten)  

Klein - KB11109745

Mittel - KB11109746

Groß  - KB11109747 

2-Punkt-Befestigungspunkte (vorne + hinten) mit  

Arbeitspositionierungsgürtel (oben abgebildet)  

Klein - KB11100585

Mittel - KB11100586

Groß  - KB11100587

EZ-Griff-Endstück
und Halterung
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